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Data wdrozenia zmian: Data zatwierdzenia Karty aktualizacji nr 2/2019 IRIESD przez
Zarzad FLT — Krasnik S.A.

L. Przedmiot i przyczyna zmian:

Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapiséw IRIESD wynikajg z zapisow
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1269
ze zmianami).

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne art. 9g) oraz ww. ustawy o odnawialnych
zrodtach energii, uzupelniono Zatgcznik nr 1, w zakresie wymagan technicznych dla
mikroinstalacji. Ponadto dostosowano zapisy do wymagan najnowszych norm polskich.

I1. Zakres zmian IRIiESD — cze¢s¢ ogolna

Lp. Punkt IRIESD Zestawienie zmian
1 1.A.3. Zmieniono tre$¢ punktu
2 [LA4. Zmieniono tre$¢ punktu
3 [.LB.2. Zmieniono tres¢ punktu

III. Nowe brzmienie zapisoéw Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego
— czes¢ ogodlna

1. Zmieniono tres¢ punku 1.A.3. i nadano mu nastgpujqce brzmienie:

LA3. OSD zostat wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego decyzja Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki nr DPE-
4711-46(4)/2011/591/UA z dnia 4 lutego 2011r. zmienionej nastgpnie decyzja
Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.4711.15.3.2018.MFr z dnia
25 wrzesnia 2018 r.

2. Zmieniono tres¢ punku 1.A.4. i nadano mu nastgpujqce brzmienie:

LA.4. OSD posiada koncesjg na dystrybucje energii elektrycznej udzielong decyzja
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr  DEE/591/W/OLB/2009/MSZ z dnia 13
marca 2009 roku, zmienionej nastepnie decyzja Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki nr OLB.4111.33.2017.2018.MFu z dnia 8 marca 2018 r. (zwana dalej
Koncesjg).

3. Zmieniono tres¢ punku 1.B.2. i nadano mu nastgpujqce brzmienie:
B2 IRIiESD uwzglednia w szczego6lnosci wymagania:
T a) zawarte w krajowych aktach prawnych, w szczegdlnosci w ustawie Prawo

energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych;

b) wynikajace z koncesji OSD na dystrybucjeg;

¢) okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej, opracowanej
przez operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego;

d) okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A.

e) ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 22018 r., poz. 917 z p6zn. zmianami);

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii — zwanej dalej

,Ustawg OZE” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269 z p6zn. zmianami).
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IV. Zakres zmian IRIESD - czesé: warunki korzystania, prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Lp. | Punkt IRIESD Zestawienie zmian
1 |IL1.1. Zmieniono tres¢ punktu
2 I1.1.10. Zmieniono tres¢ ppkt. 2)
3 od I1.1.21 do I1.1.26. Dodano nowe punkty I1.1.21, I1.1.22, IL.1.23, 1I.1.24,
11.1.25, 11.1.26.
4 11.7.5.3. Zmieniono tres¢ punktu
5 11.7.5.6.4. - Usunigto pkt. I1.7.5.6.4. zmieniajagc jednoczesnie
numeracj¢ nastepnych od 11.7.5.6.5. do 11.7.5.6.8.
- W dotychczasowym pkt. I1.7.5.6.8. (po zmianie
I1.7.5.6.7.) zmieniono odwolanie z ,pkt. 11.7.5.6.7. na
11.7.5.6.6.”
6 11.7.5.6.4. Zmieniono tres¢ punktu I1.7.5.6.4.
] I1.8.1.4. Zmieniono tres¢ ppkt. c)
8 V.8.6. Dodano nowy punkt V.8.6.
9 XIIL.2. Dodano nowe definicje
10 | XIIL2. Zmieniono definicje ,,mikroinstalacji” i ,,wytworcy”
1 Zatacznik nr 1 - dodano nowy punkt 1.3.
pkt. 1 - usunig¢to punkt 1.6.,1.7., 1,8.
- zmieniono odpowiednio numeracje
dotychczasowych punktow
- zmieniono tre$¢ punktu 1.5.
- dodano nowy punkt 1.7
12 Zalgcznik nr 1 - zmieniono tres¢ punktu 2.3.
pkt. 2 - zmieniono tre$¢ punktu 2.4.
13 Zatgcznik nr 1 - usunieto punkty 3.4., 3.10., 3.14., 3.16.
pkt. 3 - zmieniono odpowiednio numeracj¢ dotychczasowych
punktow
- zmieniono tre$¢ punktow 3.1.,3.2.,3.3.,3.4,,3.5.,3.6.,
3.7.38,39.3.10
14 Zatgcznik nr 1 Dodano punkt 9 — dodatkowe wymagania dla

pkt.9.

mikroinstalacji.

L
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V. Nowe brzmienie zapisoéw Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego —
warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

1. Zmieniono tres¢ punku I1.1.1. i nadano mu nastepujqce brzmienie:

IL1.1. Przylaczanie do sieci dystrybucyjnej OSD nast¢puje na podstawie umowy
o przylaczenie i po spelnieniu warunkéw przylaczenia, okreslonych przez OSD
albo na podstawie zgloszenia mikroinstalacji.

W przypadku gdy podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej OSD jest przylaczony do sieci jako odbiorca koncowy, a moc
zainstalowania mikroinstalacji, o przylaczenie ktorej ubiega si¢ ten podmiot, nie
jest wieksza niz okre$lona w wydanych warunkach przylaczenia, przylaczenie do
sieci odbywa si¢ na podstawie zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji, ztozonego
w OSD, po zainstalowaniu odpowiednich uktadéw zabezpieczajacych i uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku przylaczenie mikroinstalacji
do sieci dystrybucyjnej OSD odbywa si¢ na podstawie umowy o przylaczenie do
sieci.

Koszt instalacji ukladu zabezpieczajacego 1 urzadzenia pomiarowo-
rozliczeniowego dla mikroinstalacji ponosi OSD.

Przylgcza mikroinstalacyjne muszg spelnia¢ wymagania techniczne 1
eksploatacyjne okreslone w art. 7a ust. 1 Ustawy oraz niniejszej IRiIESD.

OSD publikuje na swojej stronie internetowej wzor zgloszenia przylaczenia
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSD.

OSD potwierdza zlozenie zgloszenia, odnotowujac date¢ jego zlozenia oraz
dokonuje przylaczenia do sieci mikroinstalacji w terminie 30 dni od dokonania
tego zgloszenia.

Szczegdtowe wymagania dotyczace przylaczenia mikroinstalacji sa zawarte na
stornie internetowej www.flt.krasnik.pl.

OSD na swojej stronie internetowej zamieszcza kryteria oceny przylaczania
zrodet energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej Sn i nN.

2. Zmieniono tres¢ punku I1.1.10. ppkt.2) i nadano mu nastgpujqce brzmienie:

L1140 2) 150 dni od dnia ztozenia wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia przez
wnioskodawce przylaczanego do sieci o napigciu znamionowym wyzZszym niz
1 kV, a w przypadku przylgczania Zrodta niebgdacego mikroinstalacjg — od dnia
whniesienia zaliczki.

3. Dodano nowe punkty od I1.1.21 do I1.1.26. i nadano im nastgpujgce brzmienie:

I.1.21. Zgloszenie, o ktorym mowa w punkcie II.1.1., zwiera w szczegolnosci:

a) oznaczenie podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie mikroinstalacji do
sieci dystrybucyjnej oraz okreslenie rodzaju i mocy mikroinstalacji,

b) informacje niezbedne do zapewnienia spelnienia przez mikroinstalacje
wymagan technicznych i eksploatacyjnych, o ktéorych mowa w art. 7a

Ustawy,
i3 A\
¢) rodzaj mikroinstalacji, /
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I1.1.22.

1123

I1.1.24.

H.1.25.

11.1.26.

d) moc znamionowa falownika po stronie AC — w przypadku przylaczenia
poprzez falownik,

¢) dane dotyczace lokalizacji obiektu w ktorym zainstalowano
mikroinstalacje,

f) dane techniczne zainstalowanej mikroinstalacji,

g) o$wiadczenie osoby dokonujgcej instalacji  mikroinstalacji, o
zainstalowaniu mikroinstalacji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz niniejszg IRiESD.

Wytworca energii elektrycznej z odnawialnych Zrodet energii w mikroinstalacji,
bedacy:

a) prosumentem,

b) przedsigbiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiebiorcéw — zwanej dalej ,,ustawg Prawo przedsigbiorcow” (Dz. U.
22018 r., poz. 646 z p6Zn. zmianami),

informuje OSD o terminie przylaczenia mikroinstalacji, lokalizacji przylaczenia
mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego zrdédta energii uzytego w tej mikroinstalacji
oraz mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, nie pézniej niz w terminie
30 dni przed dniem planowanego przylaczenia mikroinstalacji do sieci OSD.

Wytworca, o ktérym mowa w pkt. I1.1.22. informuje OSD o:

a) zmianie rodzaju odnawialnego zrodia energii uzytego w mikroinstalacji
lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej — w terminie 14 dni od dnia
zmiany tych danych,

b) zawieszeniu trwajacym od 30 dni do 24 miesiecy lub zakonczeniu
wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych Zrodet energii w
mikroinstalacji — w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakonczenia
wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych zrodel energii w
mikroinstalacji.

Zapisow pkt. 11.1.22. i I1.1.23. nie stosuje si¢ do wytworcow energii elektrycznej
wytworzonej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, niebedacych prosumentami.

Wytworca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji bedacy
osoba fizyczng wpisang do ewidencji producentow, o ktérej mowa w przepisach o
krajowym systemie ewidencji producentow, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wnioskéw o przyznanie platnosci lub wytworca bedacy przedsigbiorca
w rozumieniu ustawy Prawo przedsiebiorcéw wykonujacy dziatalnosé, o ktorej
mowa powyzej, nie pézniej niz na 30 dni przed dniem planowanego przylgczenia
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSD, pisemnie informuje OSD o
planowanym terminie jej przylgczenia, planowanej lokalizacji oraz rodzaju i mocy
zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji.

Wytworea, o ktérym mowa w pkt. I1.1.25. jest obowigzany informowac OSD, o:

a) zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji — w terminie 14
dni od dnia zmiany;

b) zawieszeniu trwajgcym od 30 dni do 24 miesigcy lub zakonczeniu
wytwarzania energii elektrycznej w oinstalacji — w terminie 45 dni od

V/ /}. _ i‘ Strona5z 19
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dnia zawieszenia lub zakonczenia wytwarzania energii elektrycznej;

¢) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w
mikroinstalacji — w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia.

4. Zmieniono tres¢ punku I1.7.5.3. i nadano mu nastgpujqce brzmienie:

I.7.5.3, Jednostki wytworcze, dla ktérych miejscem przylaczenia jest sie¢ nN, powinny
by¢ wyposazone w:

1) zabezpieczenia nadprgdowe,
2) zabezpieczenia pod- i nadnapieciowe,
3) zabezpieczenie skutkéw od pracy niepelnofazowe;.
4) zabezpieczenia nad- i podczgstotliwosciowe,
5) zabezpieczenia od pracy wyspowej.
5. Zmieniono tres¢ punktu I1.7.5.6.4. i nadano mu nastepujgce brzmienie:
[1.7.5.6.4.  Jednostki wytworcze powinny mie¢ nastgpujace zabezpieczenia:
1) nadpradowe od skutkéw zwar¢ migedzyfazowych zwloczne i/lub zwarciowe,
2) nad- i podnapigeciowe,
3) nad- i podczestotliwosciowe,
4) ziemnozwarciowe.
5) od pracy wyspowej
6. Zmieniono tres¢ punktu I1.8.1.4. ppkt. ¢) i nadano mu nastgpujgce brzmienie:

11.8.1.4. ¢) w przypadku wytworcow posiadajacych odnawialne zrédia energii (z wyjatkiem
nowo przylaczanych) oraz zrédla pracujgce w skojarzeniu, dodatkowo na
zaciskach generatorow zrodet wytworczych, dla ktérych wymagane jest
potwierdzenie przez OSD ilosci energii elektrycznej, niezbedne do uzyskania
Swiadectw pochodzenie w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

7. Dodano nowy punkt V.8.6. o nastepujqcej tresci:

V.8.6. OSD moze ograniczy¢ prace lub odlaczy¢é od sieci mikroinstalacje o mocy
zainstalowanej wigkszej niz 10 kW przylaczona do sieci OSD w przypadku, gdy
wytwarzanie energii elektrycznej w tej mikroinstalacji stanowi zagrozenie
bezpieczenstwa pracy tej sieci. Uwzgledniajgc stopien zagrozenia
bezpieczenstwa pracy poszczegdlnych obszarow sieci, OSD w pierwszej
kolejnosci  ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej prace
mikroinstalacji albo odlagcza jg od sieci. Po ustaniu stanu zagrozenia
bezpieczenstwa pracy sieci OSD jest obowigzany niezwlocznie przywroci¢ stan
poprzedni.
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8. W punkcie XIII.2. dodano nowe definicje o nastgpujqcej tresci:

XIIL.2. Instalacja odnawialnego zrédla energii

Instalacja stanowigca wyodrebniony zespot:
a) urzadzen stuzacych do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w
ktorych energia elektryczna lub cieplo sg wytwarzane z odnawialnych
zrodet energii, lub
b) obiektow budowlanych i urzadzen stanowiacych catos$¢ techniczno-
uzytkowa stuzaca do wytwarzania biogazu rolniczego

- a takze polgczony z tym zespolem magazyn energii elektrycznej, w tym

magazyn biogazu rolniczego.

Magazyn energii elektrycznej
Instalacja stuzaca do przechowywania energii, przylaczona do sieci, majaca
zdolno$¢ do dostawy energii elektrycznej do sieci.

Mala instalacja

Instalacja odnawialnego Zrodta energii o facznej mocy zainstalowanej
elektrycznej wigkszej niz 50 kW i mniejszej niz 500 kW, przytaczona do sieci
elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy
osiggalnej cieplnej w skojarzeniu wickszej niz 150 kW i nie wigkszej niz 900 kW,
w ktorej tgczna moc zainstalowana elektryczna jest wigksza niz 50 kW 1 mniejsza
niz 500 kW.

Moc dyspozycyjna
Moc maksymalna pomniejszona o ubytki mocy.

Moc osiggalna jednostki wytworczej

Maksymalna moc czynna, przy ktorej jednostka wytworcza moze pracowac przez
czas nieograniczony bez uszczerbku dla trwalosci tej jednostki przy parametrach
nominalnych potwierdzonych testami.

Odnawialne Zrédlo energii (OZE)

Odnawialne, niekopalne zrodta energii obejmujace energi¢ wiatru, energie
promieniowania stonecznego, energi¢ aerotermalng, energie geotermalng, energi¢
hydrotermalna, hydroenergie, energie fal, pradéw i plywoéw morskich, energie
otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptynéw.

Prosument

Odbiorca koficowy dokonujacy zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy
kompleksowej, wytwarzajacy energi¢ elektryczna wylacznie z odnawialnych
zrodet energii w mikroinstalacji w celu jej zuzycia na potrzeby wlasne,
niezwiazane z wykonywang dziatalnoscig gospodarcza regulowang ustawg z dnia
6 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorcéw (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z pézn. zm.).

Sprzedawca Macierzysty
Podmiot sprzedajacy energi¢ elektryczna odbiorcom niekorzystajacym z prawa

wyboru sprzedawcy,
/ )Y[;
L‘|
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9. W punkcie XIII.2. zmieniono tres¢ n/w definicji nadajqc im nowe nastepujgce brzmienie:
Mikroinstalacja

XIII.2. " : i i3 i X :
Instalacja odnawialnego 7Zrodla energii o 1lacznej mocy zainstalowane;
elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW, przytaczona do sieci elektroenergetycznej o
napigciu znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy osiaggalnej cieplnej w
skojarzeniu nie wigkszej niz 150 kW, w ktorej laczna moc zainstalowana
elektryczna jest nie wieksza niz 50 kW.

Wytwérca
Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem energii elektryczne;j,
ktorego jednostki wytworcze przylaczone sg do sieci elektroenergetyczne;.

10. W zalgczniku nr 1 dodano nowe punkty 1.3. i 1.7. oraz zmieniono tres¢ punktu 1.5.
nadajgc im nastgpujqce brzmienie:

Zatacznik 1.3. Jednostki wytwdrcze o mocy zainstalowanej wieksze] niz 3,68 kW
nr 1 pkt.1 przylaczane sa do sieci OSD w sposob trojfazowy.

1.5. Jednostki wytworcze o mocy osiagalne] powyzej 200 kVA przylaczane do
sieci dystrybucyjnej powinny by¢ zautomatyzowane 1 dostosowane do
zdalnego sterowania. OSD decyduje o koniecznosci wyposazenia tgcznika
sprzegajgcego jednostke wytworcza z siecig dystrybucyjng w urzadzenia
umozliwiajgce zdalne sterowanie.

1.7. Zataczenie nowych lub modernizowanych jednostek wytworczych do sieci
dystrybucyjnej, powinno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem prob
funkcjonalnych urzgdzen w zakresie uzgodnionym z OSD i w obecnosci jego
przedstawiciela.

11. W zalqczniku nr 1 zmieniono tresé punktu 2.3. i 2.4. nadajqc im nastgpujqce brzmienie:

Zalgcznik  2.3. OSD koordynuje pracg tacznikow, o ktéorych mowa w pkt.2.1. i decyduje
nr 1 pkt 2 o konieczno$ci ich wyposazenia w system zdalnego sterowania i
odwzorowania stanu pracy.

2.4. Urzadzenia lgczeniowe jednostek wytworczych wspolpracujacych z
falownikami, powinny by¢ zlokalizowane po stronie pradu przemiennego
falownika. W przypadku mikroinstalacji wymagane jest, aby po stronie pradu
przemiennego falownika zlokalizowany byt co najmniej rozlacznik izolacyjny
odpowiadajacy drugiej kategorii przepigc€.

12. W zalgczniku nr 1 zmieniono tresé punktow 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9.,
3.10. nadajqc im nastgpujgce brzmienie:

Zalacznik  3.1. Jednostki wytworcze, stosownie do rodzaju, powinny by¢ wyposazone w

nrl pkt3  zabezpieczenia zgodnie z zapisami pkt. I1.7.1. — I1.7.4. IRiESD oraz pkt. 3 i pkt.
9 niniejszego zalgcznika.

3.2. Zabezpieczenia jednostek wytworczych powinny zosta¢ dobrane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami. Zabezpieczenia te powinny dziala¢ na

urzadzenie lgczeniowe okreslone w pkt.2.1.a), powodujac wylgczenie jednostki

wytworczej z ruchu.

3.3. Zabezpieczenia powinny speinia¢ wym gé;nia z?yarte w pkt I1.7.5. IRiIESD.

t'- Strona 8z 19
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3.4. Jednostki wytworcze wspolpracujgce z falownikami o mocy maksymalnej
powyzej 200 kW powinny by¢ wyposazone w urzadzenia pozwalajace na
kontrolowania i1 utrzymywania zadanych parametréw jakosciowych energii
elektryczne;.

3.5. OSD decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytworczych w
zabezpieczenie od mocy zwrotne;j.

3.6. W zaleznosci od rodzaju jednostki wytworczej zabezpieczenia powinny
powodowaé otwarcie tacznika:

a) okreslonego w pkt.2.1.a), gdy jednostka wytworcza nie ma mozliwosci
pracy wyspowej,

b) okreslonego w pkt.2.2, gdy jednostka wytworcza ma mozliwos¢ pracy
wyspowej.

3.7. OSD ustala nastawy oraz zwlok¢ czasowa dzialania zabezpieczen
w zaleznosci od miejsca przylaczenia jednostki wytworczej do sieci
dystrybucyjne;j.

3.8. W przypadku tréjfazowych jednostek wytworczych zabezpieczenie do
ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napigcia musi by¢ wykonane
trojfazowo. Jednostka wytwoércza przy obnizeniu lub wzroscie napigcia w
jednym z przewodow fazowych musi by¢ odtaczona od sieci tréjbiegunowo.

W przypadku jednofazowych jednostek wytwoéreczych zabezpieczenie do
ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napigcia, przy obnizeniu lub wzroscie
napiecia, powinno powodowac odlaczenie jednostki od sieci dwubiegunowo.

3.9. W przypadku jednostek wytworczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej
poprzez transformator SN/nN, dla zabezpieczen do ochrony przed: wzrostem
czestotliwosei, obnizeniem czestotliwosci oraz obnizeniem napigcia, wielkosci
pomiarowe powinny by¢ pobierane po stronie nN. Natomiast dla
zabezpieczen: zerowo-nadnapi¢ciowych oraz do ochrony przed wzrostem
napiecia, wielkosci pomiarowe powinny by¢ pobierane po stronie SN.

W przypadku jednostek wytworczych, nie bedacych mikroinstalacjami,
przylgczonych bezposrednio do sieci dystrybucyjnej nN, dla zabezpieczen
wielkosci pomiarowe powinny by¢ pobierane z sieci nN.

W przypadku podigczania mikroinstalacji, wielkosci pomiarowe dla
dzialania zainstalowanych zabezpieczen powinny by¢ pobierane z sieci nN.
Punkt pomiarowy moze by¢ umieszczony w dowolnym miejscu pomiedzy
zaciskami falownika a siecig dystrybucyjng, z wylaczeniem punktu
przytaczenia do sieci OSD (PCC).

3.10. Dla generatorow synchronicznych lub asynchronicznych czas dzialania
zabezpieczen i czas wilasny lacznika sprzegajacego musza by¢ tak dobrane,
aby wylaczenie generatora nastgpilo podczas zanikéw  napigcia
spowodowanych zadziataniem automatyki SPZ lub SZR.
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13. W zalgczniku nr 1 dodano punkt nr 9 o nastgpujqcej tresci:

9. DODATKOWE WYMAGANIA DLA MIKROINSTALACJI
ks Wymagania techniczne
9.1.1. Wymagania w zakresie regulacji mocy biernej

9.1.1.1.  Wymagania ogélne:
Mikroinstalacja przytaczona przez falownik ma byé zdolna do pracy w
normalnych warunkach eksploatacji w pasmie tolerancji napigcia od 0,85 U, do
1,1 Uy z nastepujacg mocg bierna:

a) zgodnie z krzywa charakterystyki zadanej przez OSD w obrgbie
wspOlczynnikow przesunigcia fazowego podstawowych harmonicznych
napiecia i pradu od cos® = 0,9nado cosp = 0,90 , gdzie moc czynna
wyjs$ciowa mikroinstalacji jest rowna 20% znamionowej mocy czynnej lub
wigksza,

b) bez zmian mocy biernej wiecej niz o 10% znamionowej mocy czynnej
mikroinstalacji przy mocy czynnej nizszej niz 20% znamionowej mocy
czynnej.

Wymaganie to przedstawiono na rys. nr 2.

) ‘t‘ P,

sobér mocy biernel pobér mocy biernej
pobor mocy biernej P nocy & ]

e

} / *T10
\ m

Rys. 2. Zdolnos$¢ do generacji mocy biernej w obcigzeniowym ukladzie
odniesienia
9.1.1.2. Wymagane tryby regulacji mocy bierne;j:
Mikroinstalacja ma by¢ zdolna do dzialania w naste¢pujacych trybach sterowania:

a) sterowanie mocg bierng w funkcji napigcia na zaciskach generatora (tryb
Q(U) jako tryb podstawowy,

b) sterowanie wspolczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb
cos@(P), jako tryb alternatywny, Q/ /g :

2 /F

\ N
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9.1.1.3.

c) cose stale, nastawiane w granicach od cos@=0,9ing do cos@=0,9,; , jako tryb
dodatkowy.

Konfiguracja trybow sterowania oraz ich aktywacja i dezaktywacja ma by¢
mozliwa do ustawienia w miejscu zainstalowania falownika. Wymagane jest
zapewnienie ochrony przed nieuprawniong ingerencja w ustawienia trybow pracy
— zmiana trybow pracy nie moze by¢ dokonana samodzielnie przez wlasciciela
mikroinstalacji.
Wymagania w zakresie trybu sterowania wyjsciowa moca bierng w funkcji
napiecia Q(U):
W trybie Q(U) sterowanie odbywa si¢ wedtug krzywych przedstawionych na rys. 3
i4.
Charakterystyka Q(U) ma by¢ konfigurowana w celu ewentualnego dostosowania
pracy mikroinstalacji do warunkow napieciowych w miejscu przylaczenia
mikroinstalacji. Zmiana charakterystyki wymaga uzgodnienia migdzy OSD, a
wlascicielem mikroinstalacji. Dodatkowo, konfigurowalna ma by¢ dynamiczna
odpowiedz sterowania, filtr pierwszego rzedu powinien mie¢ nastawiong stata
czasowg na czas 5 s, a czas do osiagnigcia 95% nowej nastawy w wyniku zmiany
napiecia ma wynosic 3 stale czasowe.

G|

Rys. 3. Charakterystyka sterowania mocq bierng w funkcji napigcia wymagana
przez OSD.

/
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Rys. 4. Charakterystyka sterowania mocq bierng w funkcji napigcia dla
Jfalownikow podlgczonych jednofazowo, wymagana przez OSD.

9.1.1.4. Wymagania w zakresie trybu sterowania wspétczynnikiem przesunigcia fazowego
podstawowych harmonicznych napigcia i pradu w funkcji mocy czynnej
generowanej — cosg (P):
W trybie coso (P) sterowanie odbywa sie, wedlug krzywej przedstawionej na
rys.s.
Nastawione nowe wartosci, wynikajgce ze zmiany mocy czynnej generowanej,
muszg by¢ nastawione w ciggu 10 s. Zaleca sig, aby szybkos¢ zmiany mocy biernej
nastepowata w takim samym czasie jak szybkos¢ zmiany mocy czynnej i byla
zsynchronizowana z szybkoscig zmiany mocy czynnej.

% v

praswrbudzenie
{ganeracia mocy hiemaj)

medowrbudzen
{pobor mocy brerne))

Rys. 5. Charakterystyka sterowania wspélczynnikiem mocy cosp w funkcji
generowanej mocy czynnej wymagana przez OSD.

9.1.2. Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w regulacje mocy czynnej.

/

o
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9.1.2.1. Mikroinstalacje o mocy zainstalowanej wigkszej niz 10 kW powinny by¢
wyposazone w port wejsciowy, ktory umozliwia przyjecie od OSD polecenia
ograniczenia generacji mocy czynnej do sieci elektroenergetycznej oraz polecenia
zaprzestania generacji mocy czynnej do sieci elektroenergetyczne;j.

9.1.2.2. W celu spelnienia wymagan okreslonych w pkt. 9.1.4.1. mikroinstalacje powinny
by¢ wyposazone w port wejsciowy RS485 obstugujacy protokét komunikacji
SUNSPEC — inny port wejsciowy oraz protokét komunikacji wymaga
indywidualnego uzgodnienia z OSD. Urzadzenia sterujgce dostarcza OSD.

9.1.2.3. W celu unikniecia catkowitego wylaczenia mikroinstalacji spowodowanego
zadziataniem zabezpieczenia nadnapieciowego mikroinstalacji, zaleca si¢ aby
mikroinstalacja posiadata funkcje zmniejszenia mocy czynnej generowanej w
funkcji wzrostu napigcia. Istotne jest, aby funkcja ta dziatata dopiero po
wyczerpaniu mozliwosci regulacji napiecia poborem mocy biernej w trybie Q(U)
tj. powyzej 1,08 U,. Funkcja ta nie moze powodowac skokowych zmian mocy
generowanej.

9.1.3. Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w uklad zabezpieczen.

9.1.3.1. Wymagania og6lne:
Mikroinstalacje powinny posiada¢ wbudowany uktad zabezpieczen, sktadajacy si¢
co najmniej z nastepujacych zabezpieczen:
- dwustopniowe zabezpieczenie nadnapigciowe,
- zabezpieczenie podnapieciowe,
- zabezpieczenie podczestotliwosciowe,
- zabezpieczenie nadczgstotliwosciowe,
- zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM)
Nastawy poszczegdlnych zabezpieczen muszg by¢ mozliwe do ustawienia w
miejscu zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed
nieuprawniong ingerencja w ustawienia nastaw zabezpieczen — zmiana nastaw
zabezpieczen nie moze by¢ dokonana samodzielnie przez wlasciciela
mikroinstalacji.

9.1.3.2. Wymagane nastawy ukladu zabezpieczen:
W tabeli nr 1 przedstawiono wymagane nastawy poszczeg6lnych zabezpieczen.

Tabela nr 1. Nastawy ukladu zabezpieczen.

Funkcje zabezpieczenia Wymagane nastawienie Maksymalny czas | Minimalny czas
wartos$ci wylaczajacej odlaczenia zadzialania
Uin | Obnizenie napigcia 0,85 U 195.5Y 1,5s 123
Wzrost napigcia 1,1 Uy 2530V 30s -
stopien 1V
Wzrost napigcia 1,15 U, 2645V 0,2s 0.1s
stopien 2
ULL |Obnizenie napigcia 0,85 U, 340,0 V 1,5s 125
Wzrost napigcia 1,1 Un 440,0 V 30s -
stopien 1V
Wzrost napigcia 1,15U, 460,0 V 0,2s 0,1s
stopien 2
Obnizenie czestotliwosci 47,5 Hz 0,5s 0,3s
Podwyzszenie 52 Hz 0,5s 055
czestotliwosci
Zabezpieczenie | ROCOF 2,5 Hz/s ] 0,5s -
L s £

/
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9.1.3.3.

9.1.4.1.

2.1.4.2.

9.143.

9.1.5.

9.2.
9.:2.1.

od pracy aktywne - 3s -
wyspowej

" 10-minutowa wartos¢ $rednia, zgodnie z EN 50160. Szczegélowe wymagania w zakresie pomiaru wartosci Sredniej
zawarte sa w normie PN-EN 50438:2014-02

Zabezpieczenia LoM wykorzystuja uznane techniki, wykrywajace w sposéb
pewny zanik zasilania z sieci dystrybucyjnej. Nie dopuszcza si¢ stosowania
zabezpieczen wykorzystujacych metody zwiazane z iniekcjg pulséw do sieci
dystrybucyjnej.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ pracy mikroinstalacji na potrzeby wiasne instalacji
odbiorczej przy zaniku napigcia w sieci OSD. Rozwigzanie takie jest mozliwe
wylacznie w przypadku zastosowania w instalacji odbiorczej roztacznika
stwarzajacego w sposob automatyczny, na okres braku napiecia w sieci OSD,
przerwg izolacyjng pomiedzy instalacja odbiorcza, a siecig OSD.
Zalaczanie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.
Zalaczenie mikroinstalacji do sieci jest mozliwe tylko wowczas, gdy napiecie i
czgstotliwos¢ mieszceza si¢ w dopuszezalnym zakresie napigcia i czestotliwosci, w
co najmniej wymaganym okresie obserwacji. Zakres czestotliwosci, zakres
napigcia, czas obserwacji i gradient mocy powinny by¢ mozliwe do ustawienia w
mikroinstalacji. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed nieuprawniong
ingerencja w ustawienia tych nastaw — zmiana nastaw nie moze by¢ dokonana
samodzielnie przez wlasciciela mikroinstalacji.
Automatyczne ponowne zalgczenie po wylaczeniu przez uklad zabezpieczen:
Nastawy dla ponownego zalgczenia po wylaczeniu przez uktad zabezpieczen sa
nastepujace:

a) Zakres czestotliwosci od 47,5 Hz do 50.05 Hz,

b) Zakres napigcia od 0,85 Updo 1,10 Uy

¢) Minimalny czas obserwacji: 60 s
Po ponownym zalaczeniu moc czynna generowana przez mikroinstalacje nie
powinna przekracza¢ gradientu 10 % Pn/min
Rozpoczgcie wytwarzania energii elektrycznej w warunkach normalnych:
Nastawy dla zalgczenia lub rozpoczecia wytwarzania energii elektrycznej w
wyniku rozruchu lub dziatania w warunkach normalnych sg nastepujgce:

a) Zakres czestotliwosci od 47,5 Hz do 50.01 Hz,

b) Zakres napiecia od 0,85 Uy do 1,10 U,

¢) Minimalny czas obserwacji: 60 s
Synchronizacja:
Synchronizacja mikroinstalacji powinna by¢ w petni automatyczna, co oznacza ze
nie jest mozliwe reczne zamkniecie tacznika pomiedzy dwoma
synchronizowanymi systemami.
Jakos¢ energii.
Mikroinstalacje musza spetnia¢ wymagania norm dotyczacych jakosci energii
wprowadzonej do sieci oraz dyrektyw dotyczacych kompatybilnosci
elektromagnetyczne;j.
Praca i bezpieczenstwo mikroinstalacji.

Nastawy zadanych wartosci, mozliwych do ustawienia w mikroinstalacji, musza
by¢ mozliwe do odczytania z mikroinstalacji, np. z wyswietlacza, interfejsu
uzytkownika lub poprzez port komunikacyjny.

Tabliczka znamionowa mikroinstalacji ma posiadaé co najmnie] nastepujgce
informacje:

a) Nazwa producenta lub znak ﬁrmorv(, /
-

A
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9.3,

b) Okreslenie typu lub numer identyfikacyjny, lub inne sposoby identyfikacji
umozliwiajace uzyskanie stosownych informacji od producenta,

¢) Moc znamionowa,

d) Czgstotliwo$¢ znamionowa,

e) Zakres regulacji wspolczynnika przesunigcia fazowego podstawowych
harmonicznych napiecia i pradu.

Informacje te muszg by¢ umieszczone rowniez w instrukcji obstugi. Dodatkowo na
tabliczce znamionowej powinien by¢ umieszczony numer seryjny.

Wszystkie informacje powinny by¢ podane w jezyku polskim.

W miejscach z dostepnymi elementami pod napigciem nalezy stosowac etykiety
ostrzegawcze.

Inne wymagania dotyczgce przekazywania mikroinstalacji do eksploatacji:

a) Producent musi dostarczy¢ instrukcje montazu zgodnie z normami i
wymaganiami krajowymi,

b) Urzadzenia wchodzace w sktad mikroinstalacji muszg podlega¢ badaniom
typu pod wzgledem wymagan odpowiednich norm w zakresie wspotpracy z
siecig, w przypadku braku stosownych norm wyrobu,

¢) Montaz musi by¢é wykonany przez instalatoréw posiadajacych odpowiednie
i potwierdzone kwalifikacje,

d) Wiasciciel mikroinstalacji musi dysponowa¢ przygotowanym przez
instalatora schematem jednokreskowym mikroinstalacji.

Zestawienie zbioreze wymagan i uwagi koncowe.

Zbiorcze zestawienie wymagan dla systemdow generacji w zaleznosci od
zainstalowanej mocy przedstawiono w Tabeli 2.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych nalezy wystgpi¢ ze stosownym
zapytaniem do OSD.

Tabela nr 2. Zbiorcze zestawienie wymagan dla mikroinstalacji w zaleznosci od
mocy zainstalowanej.

Pa [kW] Pa<3,68 |3,68<P.<10 10<P.<50
Wymagania w zakresie zdalnego Mozliwos¢ zdalnego
sterowania przez OSD sterowania moca czynng

oraz mozliwos¢ zdalnego
odlaczenia mikroinstalacji
tj. zaprzestanie generacji
mocy do sieci

dystrybucyjnej
Automatyczna redukcja mocy czynnej przy TAK
>50,2 Hz wg zadanej charakterystyki P(f)
Regulacja mocy biemnej wedlug zadanej TAK
charakterystyki Q(U) i cos@(P)
Uklad zabezpieczen:
komplet zabezpieczen nad- i
podnapigciowych, nad- i Zintegrowany z falownikiem
podczestotliwosciowych oraz od pracy
wyspowej
Sposoéb przylaczenia 1-fazowo
lub 3-fazowo
3-fazowo

&
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VL. Zakres zmian IRIESD - cz¢$¢é: Bilansowanie systemu dystrybucyjnego
i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

Lp. | Punkt IRIESD Zestawienie zmian

1 A.l.1. Zmieniono tres¢ punktu

2 A32. Zmieniono tres¢ punktu

3 A3.8. Zmieniono tre$¢ punktu

- A3.11. Dodano nowy punkt A.3.11.
S A3.12. Dodano nowy punkt A.3.12.
6 A.4.3.1. Zmieniono tres¢ punktu

7 A4.3.2. Zmieniono tres¢ punktu

8 B.3. Zmieniono tre$¢ punktu

9 B.10.,B.11., B.12. Dodano nowe punkty B.10., B.11., B.12.
19 | C.0l. Zmieniono tres¢ punktu

VII. Nowe brzmienie zapisow Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego
— cze$é Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzgdzanie ograniczeniami

systemowymi

1. Zmieniono tres¢ punktu A.1.1. i nadano mu nastgpujgce brzmienie:

A.l.1.

Uwarunkowania formalno-prawne czg¢sci Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej — Bilansowanie systemu dystrybucyjnego 1 zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi (IRIESD-Bilansowanie) wynikajg z nast¢pujacych
przepisow i dokumentow, o ktérych mowa:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r., poz.
755 z p6zniejszymi zmianami), zwang dalej ,,ustawg Prawo energetyczne” oraz
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

b) decyzji Prezesa URE zdnia 4 lutego 2011r. roku znak DPE-4711-
46(4)/2011/591/UA o wyznaczeniu FLT — Krasnik S.A. operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, zwanego dalej OSD,

¢) koncesji OSD na dystrybucje energii elektryczne;,

d) taryfy OSD,

e) Instrukcji Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Przesylowej (IRiIESP) opracowanej przez

PSE S.A,,

f) Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDp (PGE Dystrybucja
S.A.),

g) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. 22018
r., poz. 1269 z poZniejszymi zmianami) zwang dalej ,,Ustawg OZE”

W przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie odstgpstwa na

podstawie art. 62 albo 63 rozporzadzeniaiKomisji (UE) 2016/631 z dnia 14

kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy ;;ymog()w w zakresie

4 —
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przylaczania jednostek wytwoérczych do sieci, nie stosuje si¢ wymagan IRIESD
sprzecznych z decyzja Prezesa URE.

2. Zmieniono tres¢ punktu A.3.2. i nadano mu nast¢pujgce brzmienie:

A3.2. OSD w ramach swoich obowigzkow, okreslonych przepisami prawa umozliwia
realizacjg:
a) umow sprzedazy energii elektrycznej, w tym umow sprzedazy rezerwowej
— na podstawie GUD zawartej ze sprzedawca oraz umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji zawartej z URD,

b) uméw kompleksowych, w tym rezerwowych umow kompleksowych — na
podstawie GUD-K zawartej ze sprzedawcg ,

zawartych przez podmioty przylaczone do jego sieci, przy uwzglednieniu
mozliwosei technicznych systemu dystrybucyjnego oraz przy zachowaniu jego
bezpieczenstwa.

3. Zmieniono tres¢ punktu A.3.8. i nadano mu nastgpujgce brzmienie:

A.3.8. Informacja o podmiotach pelniacych funkcje sprzedawcy rezerwowego,
zawierajagcych umowy sprzedazy rezerwowej Ilub rezerwowe umowy
kompleksowe, podana jest na stronie internetowej podana jest na stronie
internetowej OSD pod adresem www.{lt.krasnik.pl.

4. Dodano nowy punkt A.3.11. o nastgpujqcej tresci:

A311 URDW, ktory:

R - posiada wylgcznie odnawialne Zrodlo energii o mocy zainstalowanej nie
wiekszej niz IMW,

- dokonuje zakupu energii na potrzeby wlasne wytwarzania od Sprzedawcy
Macierzystego,

- sprzedaje wyprodukowang w tym zrodle energie Sprzedawcy Macierzystemu,

w zakresie bilansowania handlowego moze by¢ traktowany jako URDo, pod

warunkiem oznaczenia tego faktu w umowie dystrybucji.

Bilansowanie handlowe tego URDw dokonywane jest w ramach bilansowania

Sprzedawcy Macierzystego.

5. Dodano nowy punkt A.3.12. o nastgpujqcej tresci:

A3.12. Wytwdrca w mikroinstalacji jest URDo zaréwno w zakresie energii pobranej z
sieci OSD jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci OSD, dla danego punktu
poboru energii (PPE).

6. Zmieniono tres¢ punktu A.4.3.1. i nadano mu nastgpujgce brzmienie:

A4.3.1. OSD, z zachowaniem wymagan pkt. A.4.3.5, realizuje zawarte przez URD
umowy sprzedazy energii lub umowy kompleksowe, po:

a) uzyskaniu przez URD odpowiednich koncesji - jezeli jest taki wymog prawny,

b) zawarciu przez URD umowy dystrybucji z OSD, w przypadku zawarcia przez
URDo lub URDw umowy sprzedazy energii elektryczne;,

¢) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo) ynowy z wybranym sprzedawcg,

A ~
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posiadajacym zawartag GUD lub GUD-K z OSD,

d) wskazaniu przez URD typu wytwérca (URDw) wybranego POB,
posiadajacym zawartag umowe o §wiadczenie ustug dystrybucji z OSD.

zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo), bedacego wytworcg w
mikroinstalacji innym niz prosument, umowy dystrybucji z OSD.

7. Zmieniono tresé punktu A.4.3.2. i nadano mu nastgpujqce brzmienie:

A4.3.2. Umowa o $wiadczenie uslug dystrybucji zawarta pomiedzy URD a OSD,
powinna spelnia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo energetyczne i zawieraé
w szczegolnosci nastepujace elementy:

a) oznaczenie sprzedawcy, ktéry posiada zawarta GUD z OSD,

b) oznaczenie sprzedawcy rezerwowego, ktéry posiada zawarta GUD z OSD
umozliwiajaca sprzedaz rezerwowa,

c) okreslenie, ze POB dla URDo jest podmiot wskazany przez sprzedawce w
GUD, dla ktorego OSD realizuje umowe sprzedazy,

d) okreslenie POB i zasad jego zmiany,

e) sposob i zasady rozliczen z OSD z tytulu niezbilansowania dostaw energii
elektrycznej, w przypadku utraty POB — dotyczy URD typu wytwérca
(URDw),

Oznaczenie sprzedawcy 1 sprzedawcy rezerwowego, o ktorych mowa w lit. a) i b),
moze by¢ realizowane poprzez oznaczenie tych sprzedawcow w powiadomieniu

PGE Dystrybucja S.A. o zawarte] umowie sprzedazy, ktére zostalo przyjete do
realizacji zgodnie z IRIESD-Bilansowanie.

W przypadku gdy URD jest:

— jednoczesnie przedsigbiorstwem energetycznym, dla ktorego sieci
dystrybucyjnej zostal wyznaczony lub ustanowiony operator systemu
dystrybucyjnego,

— przedsigbiorstwem energetycznym albo Odbiorca, do ktdérego sieci
przylaczony jest OSDn, o ktérym mowa w pkt. A.2.3 lit. b)

w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucyjnej nalezy zawrze¢ dodatkowo
algorytm wyznaczania energii w PPE dla tego URD z uwzglednieniem URDw,
ktérzy objeci sg umowa, o ktérych mowa w pkt. A.1.4.

8. Zmieniono tres¢ punktu B.3. i nadano mu nastgpujqce brzmienie:

B.3. W przypadku URDw, umowa dystrybucji jest zawierana na wniosek, ztozony na
wzorze, o ktorym mowa w pkt. B.1. po wskazaniu POB przez URDw.

Wskazanie POB nastepuje zgodnie z zapisami rozdziatu E.

—
N
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9. Dodano nowy punkt B.10. o nastepujqcej tresci:

B.10. Swiadczenie ushug dystrybucji odbywa sie na podstawie tylko jednej umowy t.
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji albo umowy kompleksowe;j.

10. Dodano nowy punkt B.11. o nastgpujqcej tresci:

B.11. Swiadczenie ustug dystrybucji dla URDw w zakresie energii pobranej z sieci oraz
wprowadzonej do sieci OSD, odbywa si¢ wylacznie na podstawie umowy o
swiadczenie ustug dystrybucji zawartej z OSD..

11. Dodano nowy punkt B.12. o nastgpujgcej tresci:

B.12. Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji, w zakresie energii pobranej z sieci oraz
wprowadzonej do sieci OSD, z URDo wytwarzajacymi energie w mikroinstalacji,
z wylaczeniem prosumentéw, jest zawierana po uprzednim zgloszeniu
mikroinstalacji lub realizacji umowy przylaczeniowe;.

12. Zmieniono tres¢ punktu C.1.11. i nadano mu nastgpujqce brzmienie:

C1.11. Na potrzeby rozliczen Rynku Detalicznego, OSD udost¢pnia z doktadnoscia do
1kWh nastepujace dane pomiarowe:
a) Sprzedawcom:

— o0 zuzyciu przez odbiorcow w okresie rozliczeniowym
umozliwiajgce wyznaczenie rzeczywistego zuzycia energii
elektrycznej poszczegolnych URD — przekazywane do piatego dnia
roboczego po zakonczeniu okresu rozliczeniowego oplat
dystrybucyjnych,

— godzinowe URD po ich pozyskaniu przez OSD zgodnie z pkt.
C.1.3.1)

— oddzielnie w formie okresowych stanéw (wskazan) liczydel
licznikow energii elektrycznej dane o ilosci energii wprowadzonej i
pobranej z sieci przez prosumenta.

Sposéb przekazywania danych okresla GUD, zawarta pomigdzy Sprzedawcg 1
OSD,
b) URD:

— zuzyciu w PPE =za okres rozliczeniowy lub umozliwiajace
wyznaczenie  rzeczywistego zuzycia energii  elektrycznej,
przekazywane wraz z fakturg za ustugi dystrybucyjne,

— godzinowe URD - na zlecenie URD, na zasadach i warunkach
okreslonych w umowie.
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